
SC-S80610
VERI SAYFASI

Hassas, verimli, üstün kaliteli, hareketli dış mekan ve teşhir yazıcısıyla 
büyük ve tümüyle yeni bir yaratıcı uygulama yelpazesini keşfedin

Bu yazıcı basit hareketli tabelalardan yüksek kaliteli sergi ve dekor ürünlerine kadar 
farklı malzemeler üzerine baskı yapmak için yeni bir yol sunar. Her bir bileşen, 
sorunsuz bir çalışma sağlamak ve profesyonel kalitede sonuçları garanti etmek için 
tamamen Epson tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. 

Hassasiyet
Sınıfının en iyi performansını sağlayan gelişmiş malzeme yönetim sistemi sayesinde 
rakipsiz hassasiyette üretim. Yüksek oranda gelişmiş otomatik gerilim denetim (AD-
ATC) sistemi, büyük çaplı besleyici rulo, besleme tutuşu ve hassasiyetini optimize 
etmek için antistatik esnek basınçlı rulo özelliklerine sahiptir.

Kalite
En yeni nesil ikili Epson PrecisionCore TFP baskı kafalarıyla donatılan ve yeni formüle 
edilen Epson UltraChrome GS3 mürekkeplerini kullanan SC-S80610, mükemmel renk 
ve netlikle olağanüstü sonuçlar sunar. SC-S80610 geniş bir yelpazede son derece 
doğru renkler üretebilir – Pantone tarafından değerlendirildiği ve sertifikalandırıldığı 
üzere PANTONE MATCHING SYSTEM® altında artık PANTONE Düz Kaplama 
Renklerin1 %98,2'sine kadar. Hassas Nokta yüksek kalite modu sayesinde geniş bir 
malzeme aralığında geliştirilmiş kalite.

Verimlilik
Otomatik baskı kafası bakımı ve mürekkep nemi toplama sistemi, maksimum çalışma 
süresi boyunca sürekli baskının devam etmesini sağlar.

Hizmet ve destek
Sorun çıkarsa, Epson standart iki yıllık garantisi ile bunu çözer. Epson’un ayrıcalıklı 
servis ve destek hizmetinden daha uzun süre faydalanmak isteyenler için uzatılmış 
garanti seçenekleri de mevcuttur.

TEMEL ÖZELLIKLER

Hassas ve hatasız yazdırma
Sınıfının önderi AD-ATC sistemi ve sofistike 
kağıt besleme
Üstün kaliteli sonuçlar
En yeni nesil PrecisionCore TFP baskı 
kafası ve kırmızı UltraChrome GS3 
mürekkep ile
Bir dizi yaratıcı uygulama
Şeffaf film, vinil, kanvas ve fotoğraf kağıdı 
dahil çeşitli malzemelere baskı
Üretkenliği maksimize edin
Otomatik baskı kafası bakımı ve koruma 
plakası: mürekkep nemi toplama sistemi
Üstün hizmet ve destek
Standart iki yıl garanti, ancak uzatılmış 
garanti seçenekleri de bulunur



ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI

TEKNOLOJI
Mürekkep teknolojisi UltraChrome® GS3 with Red

BASKI
Renkler Siyah, Açık Siyah, Metalik Gümüş, Cyan, Açık Cyan, Sarı, Macenta, Açık Macenta, Kırmızı, 

Turuncu, Beyaz, Cleaning liquid
Ağızlık yapılandırması 360 Ağızlıklar Siyah, 360 Renk başına nozül
Mürekkep tanký kapasitesi 700 ml
Asgari damlacık boyutu 4,2 pl

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI
Baskı Marjları Rulo Kağıt Mod 1: 5 mm (üst), 3 mm (sağ), 5 mm (alt), 3 mm (sol)
Uygun kağıt kalınlığı 0,1 mm - 1.000 mm
Kağıt Formatları 64 " (162.6 cm)
Çift taraflı Hayır

GENEL
Enerji tüketimi 800 W, 580 W (tasarruf), 12 W (bekleme)
Besleme Voltajı AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Ürün boyutları 2.620 x 1.090 x 1.311 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı 279 kg
Gürültü düzeyi Çalışma: 59 dB (A) - Bekleme modunda: 7,4 dB (A)

DIĞER İŞLEVLER
Bellek Yazıcı: 512 MB, Ağ: 128 MB
Emülasyonlar ESC/P-R

DIĞER
Ortam İşleme Otomatik kaldırma makarası, Rulo kağıt
Uyumlu İşletim Sistemleri Mac OS 10.4+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, 

Windows XP x64
Bağlantılar USB 2.0 Tip Mini-B, USB 2.0 Tip A, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T)

YAZDIR
Baskı çözünürlüğü 1.440 x 1.440 İnç başına nokta

LCD VE BELLEK (HAFIZA) KARTI
LCD ekran Tip: Renkli, Diyagonal: 6,9 cm

DIĞER
Garanti 24 Aylar Yerinde servis

İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut

LOJISTIK BILGILERI

SKU C11CE45302A0

Barkod 8715946615530

Boyutlar Tekli ambalajlama 3175 x 1100 x 1755 mm

Karton Ağırlığı 549,29 Kg

Parça 1 Birimler

Menşe Ülke Çin

SC-S80610

TESLIMAT IÇERIĞI

Sürücü ve yardım programı (CD)
Ayrı Mürekkep Kartuşları
Kurulum / güvenlik el kitapçığı
Ana cihaz (ünite)
Güç kablosu
Talimat
Kullanma kılavuzu
Garanti belgesi

TÜKETIM MALZEMESI

Maintenance Parts Kit S210044 (C13S210044)
Ink Cleaner (250mL) T699300 (C13T699300)
Singlepack Cleaning Cartridge T696000 (C13T696000)
Waste ink bottle (C13T724000)
Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)
Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Light Cyan 
T891500 (700mL) (C13T891500)
Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Light Magenta 
T891600 (700mL) (C13T891600)
Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Light Black 
T891700 (700mL) (C13T891700)
Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Orange T891800 
(700mL) (C13T891800)
Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Metallic Silver 
T891B00 (350mL) (C13T891B00)
Singlepack UltraChrome GS3 with Red, White T891A00 
(600mL) (C13T891A00)
Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Red T891900 
(700mL) (C13T891900)
Singlepack UltraChrome GS3 Black T891100 (700mL) 
(C13T891100)
Singlepack UltraChrome GS3 Cyan T891200 (700mL) 
(C13T891200)
Singlepack UltraChrome GS3 Magenta T891300 (700mL) 
(C13T891300)
Singlepack UltraChrome GS3 Yellow T891400 (700mL) 
(C13T891400)
Secondary Carriage Rod Kit S210036 (C13S210036)

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

Advanced Additional Print Drying System
C12C932381

1.  ILFORD Nano Solvent Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı
üzerinde 1440x1440dpi 36 geçiş modunda test edilmiştir.

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. 
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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